

		
			
				
							
						
				
				
			
					
				
						
				
				
			
					
				
				
					Mit der Puls-air Werkstattheizung 50 % der Heizkosten sparen 
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					Puls-air Werkstatt- und Hallenheizung


				

				

				
				
					Effiziente heizölbetriebene Werkstatt- und Hallenheizung mit patentierter pulsierender Verbrennung aus der Triebwerksforschung. 
Geprüft und zugelassen seit 1984.


				

				

				
				
					
			
						
						Hier bestellen
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					KOMPAKT, ROBUST & EFFIZIENT!


				

				

				
				
					DIE PULS-AIR WERKSTATTHEIZUNG & HALLENHEIZUNG




				

				

						

			

		

						

			

		
				
						
				
				
			
					
				
				
					KALTE WERKSTATT ODER HALLE TROTZ HOHER HEIZKOSTEN?


				

				

				
				
					WIR BRINGEN SEIT 1984 DIE WÄRME IN IHRE WERKSTATT ODER HALLE.




				

				

				
				
					Puls-air ist eine heizölbetriebene Werkstatt- und Hallenheizung. Verbaut ist die patentierte pulsierende Verbrennung, welche ursprünglich aus der Triebwerksforschung kommt. Durch die extrem sparsame Verbrennung (97 % Wirkungsgrad) amortisiert sich die Heizung von selbst.
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					Weitere Videos >


				

				

						

			

		

						

			

		
				
						
				
				
			
					
				
				
					Die pulsierende Verbrennung kommt aus der Triebwerksforschung und ist mit einem Wirkungsgrad von 97 % extrem effizient. 
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					PULS-AIR HEIZGERÄTE


				

				

				
				
					VORTEILE VON PULS-AIR




				

				

						

			

		

						

			

		
				
						
				
				
			
					
				
						
				
				
			
					
				
				
					Bei Umzug einfach mitnehmen: die Pulsair-Hallenheizung wiegt nur ca. 75 kg


				

				

						

			

		

				
			
					
				
				
					Platzsparend: Puls-air benötigt nur ca. 1 Quadratmeter Stellfläche


				

				

						

			

		

				
			
					
				
				
					Nachhaltig durch effektive Verbrennung & geringen CO2-Ausstoß, 97 % Wirkungsgrad
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					Servicearbeiten können selbst durchgeführt werden


				

				

						

			

		

				
			
					
				
				
					Qualität made in Austria – überzeugen Sie sich selbst!

				

				

						

			

		

						

			

		
				
				
					
			
						
						Weitere Vorteile
		
					
		

				

				

						

			

		

						

			

		
				
						
				
				
			
					
				
				
					Die Inbetriebnahme ist sehr einfach (Plug-and-Play).




				

				

						

			

		

						

			

		
				
						
				
				
			
					
				
				
					WAS KANN MIT PULS-AIR BEHEIZT WERDEN?


				

				

				
				
					Größe und Isoliergrad der Räumlichkeit bestimmen, welches oder wie viele Geräte benötigt werden, um diese zu erwärmen. Alle nötigen Informationen zu den Geräten wie Heizleistung, KW, Gewicht, Größe usw. befinden Sie auf der Produktseite.

Hauptsätzlich werden Werkstätten und Hallen mit Puls-air beheizt. Im weiteren Sinne können die kompakten  Warmluftheizgeräte auch Zelte, Baustellen, Wintergärten etc. zuverlässig und sparsam erwärmen.


				

				

						

			

		

				
			
					
				
				
					
							
					

										

														
							
					

										

														
							
					

										

														
							
					

										

														
					

			

				

						

			

		

						

			

		
				
								
													

												

								
				
				
			
					
				
				
					Puls-air FUNKTIONSPRINZIP:




				

				

				
				
					Die Puls-air Heizung muss immer am Boden des zu beheizenden Raumes stehen! Die warme Luft wird im Fußbodenbereich freigesetzt, verteilt sich dort und steigt langsam auf. Oben kühlt sie wieder ab, sinkt wieder ab und wird vorgewärmt immer wieder durch das Heizgerät gezogen. Dabei verteilt sich die warme Luft gleichmäßig von unten nach oben im Raum. Ein großer Vorteil gegenüber anderen Heizsystemen, die ihre Wärme von oben nach unten verteilen. Es entsteht eine sich langsam drehende thermische Luftwalze, was zur Folge hat, dass das Heizgerät nicht die kalte Luft ansaugt, sondern die vorgewärmte Luft immer wieder durch das Heizgerät gezogen wird. Vorteile: optimale Wärmeverteilung und Heizkostenersparnis.


				

				

				
				
					
			
						
						Technik von Puls-air
		
					
		

				

				

						

			

		

						

			

		
				
						
				
				
			
					
				
				
					Puls-air FUNKTIONSPRINZIP:




				

				

				
				
					Die Puls-air Heizung muss immer am Boden des zu beheizenden Raumes stehen! Die warme Luft wird im Fußbodenbereich freigesetzt, verteilt sich dort und steigt langsam auf. Oben kühlt sie wieder ab, sinkt wieder ab und wird vorgewärmt immer wieder durch das Heizgerät gezogen. Dabei verteilt sich die warme Luft gleichmäßig von unten nach oben im Raum. Ein großer Vorteil gegenüber anderen Heizsystemen, die ihre Wärme von oben nach unten verteilen. Es entsteht eine sich langsam drehende thermische Luftwalze, was zur Folge hat, dass das Heizgerät nicht die kalte Luft ansaugt, sondern die vorgewärmte Luft immer wieder durch das Heizgerät gezogen wird. Vorteile: optimale Wärmeverteilung und Heizkostenersparnis.
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					WAS SAGEN UNSERE KUNDEN?
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Interview Götz
Jetzt reinhören
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Interview Mocker
Jetzt reinhören
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Interview Kopp
Jetzt reinhören


		

				

						

			

		

						

			

		
				
						
				
				
			
					
				
				
					Mehr Interviews finden Sie hier >


				

				

						

			

		

						

			

		
				
						
				
				
			
					
				
				
					Leises
Laufgeräusch,
keine
Geruchentwicklung!




				

				

						

			

		

				
			
					
				
				
					

				

				

						

			

		

						

			

		
				
						
				
				
			
					
				
				
			FAQ
		

				

				
				
					
							
					
												
															
								
													
												Wie groß darf die Räumlichkeit sein?
					

					Grundsätzlich kann man sagen:
Puls-air Standard bei sehr guter Isolierung 600 m³.
Puls-air Plus bis max 1800 m³ bei guter Isolierung, bei schlechter Isolierung 1000-1200 m³
Sehr gut isoliet sind Hallen oder Werkstätten die bis vor 5 Jahren gebaut worden sind. Das heißt Isolierverglasung, Gasbetonwände oder Sandwichpanele 100 mm oder 120 mm.
Schlecht isolierte Hallen sind z. B. nur gemauerte Gebäude mit schlechtem Dach.


				

							
					
												
															
								
													
												Welche Raumtemperatur schafft Puls-air
					

					Raumtemperatur wie gewünscht. Aus empirischen Werten ermittelt kann die Raumtemperatur der Werkstatt um ca. 4 Grad gesenkt werden, bei gleicher Behaglichkeit der Mitarbeiter, weil die Wärme von unten kommt. Im Vgl. bei Deckengebläsen von oben, daher wird sinnlos Energie verschwendet.



				

							
					
												
															
								
													
												Kann das Gerät unbeaufsichtigt laufen?
					

					Ja, weil ein Raumthermostat am Gerät verbaut ist, welches das Gerät automatisch aus und ein schaltet, um die eingestellte Temperatur zu halten.




				

							
					
												
															
								
													
												Welche Anforderungen muss ein externer Heizöl Tank haben?
					

					Der externe Heizöl Tank ist beim lokalen Heizungsbauer zu beziehen. Anforderungen: Doppelwandig, Leckanzeige & Brandschutzventil. 


				

							
					
												
															
								
													
												Muss man das Gerät mit dem angebauten Kanister betreiben?
					

					Nein, das Gerät kann via 8mm Kupferrohr an einen externen Heizölktank angeschlossen werden. Achtung: Kein Rücklauf – Einstrangsystem. Der Tank kann bis zu 30 m entfernt sein und der Höhenunterschied darf max. 3,5 m betragen.
Vorteil vom Kanister ist, das das Gerät sofort betriebsbereit ist.





				

							
					
												
															
								
													
												Wie laut ist das Heizgerät?
					

					Ca 57 dBa, gemessen in einem Referenzraum. Das tatsächliche Geräuschempfinden in einer normal eingerichteten Werkstatt oder Halle ist ein angenehmes leichtes brummen.


Lautstärke zu beurteilen ist oft schwierig.
	30 dB: Flüstern, eigenes Atemgeräusch.
	35 dB: Blätterrascheln.
	40 dB: Im Wohnraum bei geschlossenem Fenster.
	45 dB: Wohnviertel ohne Straßenverkehr.
	60 dB: Unterhaltung (Einzelgespräch)
	70 dB: Großraumbüro.
	85 dB: Mittlerer Straßenverkehr.
	95 dB: Schwerlastverkehr.

(Quelle Google)






				

							
					
												
															
								
													
												Verbrauch pro h?
					

					Puls-air Standard: 1,5 l/h auf der Sparstufe und 1,9 l/h auf der Vollleistungsstufe
Puls-air Plus: 1,9 l/h auf der Sparstufe und 2,5 l/h auf der Vollleistungsstufe
Achtung: Nicht auf den kompletten Tag rechnen, da sich das Gerät ja durch das Thermostat immer selbstständig ein und aus schaltet, um die Temperatur zu halten.





				

							
					
												
															
								
													
												Wie viel Öl braucht Puls-air pro Heizsaison?
					

					Wir stellen immer die Gegenfrage: Wie viel brauchen Sie momentan? – Davon minus 50 % und dann haben Sie die Summe (Alles in Cirka Angaben)





				

							
					
												
															
								
													
												Kann das Gerät mit Zeitschaltur betrieben werden?
					

					Ja, aber diese muss laut Schaltplan von uns angeschlossen werden, weil der Lüfter nachlaufen muss.





				

							
					
												
															
								
													
												Ist eine Steuerung per App möglich
					

					Eine Appsteuerung ist möglich. Ihr lokaler Elektriker soll sich diesbezüglich bei uns melden!


				

							
					
												
															
								
													
												Wie große Räumlichkeiten lassen sich mit Puls-air beheizen?
					

					Grundsätzlich gibt es 2 Modelle: Puls-air Standard (bis 600m³) und Puls-air Plus (bei guter Isolierung bis 1.800m³). Für noch größere Räumlichkeiten können auch 2 oder mehrere Geräte zusammen betrieben werden. Somit lassen sich auch größere Hallen und Werkstätten effizient und sparsam beheizen. 


				

							
					
												
															
								
													
												Wie verstehen sich die Preise auf der Website? Was kostet die Lieferung?
					

					Alle Preise auf dieser Website sind exkl. MwSt. zu verstehen. Die Lieferkosten werden im Checkout-Prozess separat angeführt.


				

							
					
												
															
								
													
												Wie hoch ist der Stromverbrauch?
					

					180 W oder 0.18 KW d. h. in der Stunde 0.18 KWh Stromverbrauch


				

							
					
												
															
								
													
												Kann Puls-air mit Altöl betrieben werden?
					

					Der Betrieb von Heizungen mit Altöl unter 50 kW ist verboten. Als Kraftstoff für Puls-air dienen Diesel oder Heizöl.


				

							
					
												
															
								
													
												Welchen Durchmesser hat das Abgasrohr?
					

					32 x 1.5mm Wandstärke = 35mm Außendurchmesser


				

							
					
												
															
								
													
												Welchen Durchmesser hat das Kupferrohr?
					

					8mm Außendurchmesser


				

							
					
												
															
								
													
												Wo bekomme ich die Abgasrohre?
					

					Die Abgasrohre sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Über diesen Link kommen Sie zum Sortiment.


				

							
					
												
															
								
													
												Wie ist die aktuelle Lieferzeit?
					

					Gerne informieren wir Sie per Mail, Whatsapp oder telefonisch über die aktuellen Lieferzeiten.


				

							
					
												
															
								
													
												Gerät falsch getankt, was tun?
					

						Vor- und Rücklaufleitung (rechts am Ölfilter angebracht) beim Ölfilter lösen und in ein Gefäß mit Heizöl hängen.
	Gerät einschalten und warten, bis es startet.
	Wenn das Gerät gestartet hat die beiden Leitungen wieder befestigen.
	Zulaufleitung (links am Ölfilter angebracht) beim Ölfilter lösen und ebenfalls das Gerät einschalten.
	Zulaufleitung wieder anbringen, das Problem sollte behoben sein.



				

							
					
												
															
								
													
												Abgaswerte
					

					Abgaswerte (NOX – 25 – 30, CO – 2 – 5 ppm; Rußzahl 00)


				

					

				

				

						

			

		

						

			

		
				
						
				
				
			
					
				
				
			Schon ab rund 200 € pro Monat bekommen
 Sie endlich Ihre Heizkosten in den Griff!
		

				

				
				
					Sie können Ihre Puls-air Werkstattheizung entweder kaufen oder günstig leasen.
Noch nie war es so einfach, Ihre Werkstatt günstig zu heizen.*
*Ohne Anzahlung, Restwert 10% vom Anschaffungswert (AW) zzgl. MwSt., Laufzeit 48 Monate. Leasingangebot über unseren Partner MMV Leasing GmbH, vorbehaltlich Bonitätsprüfung, etc. Nebenkosten entstehen nicht. die genannte Leasingrate ist die Netto-Rate (zzgl. 19% MwSt. für Deutschland & 20 % MwSt. für Österreich). Vor Vertragsabschluss führt die MMV Leasing eine Vertragsannahmeprüfung durch.  Garantieverlängerung und Lenkräder erhöhen die Leasingrate. 


				

				

				
				
					
			
						
						Hier bestellen
		
					
		

				

				

						

			

		

						

			

		
						

			

		

		
		
			
				
							
						
				
				
			
					
				
				
					
											
							[image: Logo Puls-air Heizgeräte weiß rot]								
											

				

				

						

			

		

						

			

		
				
						
				
				
			
					
				
				
					
										

[image: Icon Staatspreis]

											

				

				

						

			

		

						

			

		
				
						
				
				
			
					
				
				
					Infomaterial anfordern:
Betriebsanleitung, Folder, Datenblatt


				

				

				
				
			





    
	


	

	



     
    	Ich besätige hiermit, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe.






	
		

		

	
    
    

    

    







		

				

						

			

		

						

			

		
				
							

							
				
				
			
					
				
				
					
							
					Facebook
									
							
					Youtube
									
							
					Instagram
									
							
					Linkedin
									
					

				

				

				
				
					Impressum | AGB & Datenschutz | Bestellformular als PDF | Online Bestellung | Kontakt | Betriebsanleitung
Puls-air Heizgeräte | Innsbruckerstraße 10 | A-6353 Going am Wilden Kaiser 
Kontakt GER, CH, ITA: 0043 5358 3600 | info@pulsair.net
Kontakt AUT: 0043 6642015883 | austria@pulsair.net
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								Nachricht senden!

							
				
				
			
							

			
			
									




			
			
				
					Schönen Tag! 👋
Gerne beraten wir Sie von Mo-Fr von 08:00 - 17:00 Uhr bequem per Whatsapp!
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